招　标　文　件
项目名称：苏州市捷达消防车辆装备有限公司
6米塑料碰焊机 6米塑料折弯机
苏州市捷达消防车辆装备有限公司
二〇一五年二月
                         招标公告
苏州市捷达消防车辆装备有限公司，决定就其所需的6米塑料碰焊机机项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称
项目名称：6米塑料碰焊机、6米塑料折弯机
标书编号：SJD-201501
二、招标项目简要说明
本次招标的标的是苏州市捷达消防车辆装备有限公司申请购置的6米塑料碰焊机和折弯机。
三、供应商资格要求
符合《合同采购法》规定条款：
四、招标文件发布信息
招标文件领取时间：自该公告上网之时起2015年2月8日上午8：00。
领取招标文件截止时间：2015年2月9日下午17：00。
答疑时间：2015年2月10日上午8:30-11:00时（以传真形式）
五、投标文件接收信息
投标文件接收时间：2015年2月11日下午13：00时-14：00时整
投标文件接收截止时间：2015年2月12日下午2：00时整
投标文件接收人：吉 翔    手机：18915622375
投标文件接收人电话传真： 0512-52478017
六、开标有关信息
开标时间：2015年2月13日上午9：00时整
    投标文件接受时间:请于2015年2月13日上午9：00时前发送至13912614945@163.com , 过期发送的投标文件我公司将不予受理。


项目要求
    6米塑料碰焊机、6米塑料折弯机技术要求
1、 焊接工艺标准：
塑料板碰焊机符合国际DVS焊接标准。
2、 机器结构特性：
1. 床身机架：需要全新“H”型钢材及强度较高，加厚矩形方管，保证床身机架焊接后消除应力、不变形，同时机架能满足給驱动部分、传动机构部分提供高强度。
2.床身工作台面：要求全新优质高强度矩形钢和20mm-22mm钢板，3mm（304不锈钢板）。不锈钢板与台面钢板贴合面平整度要好，碰焊工作台面平整度要满足塑料板在碰焊时技术要求。
3.台面驱动要求：平行四边形机械传动技术，驱动时要求高精密气动电气比例阀，从而保证两个工作台面张、合同步，满足塑料板碰焊均匀施加压力，确保塑料板材厚薄碰焊、长短碰焊质量。
4.台面移动要求：采用直线导轨，保证两个台面平行平整，提高塑料板碰焊质量。（提高直线导轨承载量、导轨规格）
5.机器压紧结构：为了保证塑料板碰焊质量，所以压紧结构材料必须有高强度矩形方管和优质钢板组成。
6.对焊加热刀要求：加热刀表面镀美国杜邦特氟龙，使用寿命长，不沾效果要好。发热为长寿命发热管，温差正负3度，加热刀的最高使用温度达到260℃。
三、机器的机械、电气性能要求：
 1.机械结构强度可靠，机械传动系统同步技术要求，碰焊时在焊接区域保证均匀的施加压力。
2.控制系统采用中高端，7寸彩色触摸屏，要求：事先根据材料数据参数自动选择特定的焊接压力，温度和时间。
 3.电器元件、气动元件选用中高端，性能稳定可靠，使用寿命长。
、
商务条款
1. 免费质保期：
自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），物品的免费质保期为1年。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。
2. 售后技术服务要求：
（1）质保
本招标文件中所有物品必须有以下质保条件：
●免费质保期为1年，自物品验收合格之日起12个月内正常使用。
●自需方代表在验收报告上签字之日起计算。
●质保期内，供应商负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
●供应商在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。
●供应商必须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。
（2）设备维护服务保证
供应商必须向采购单位说明并承诺下列物品维护服务内容：
质保期后，供货方须提供精密检修服务，确保物品配件的稳定供应。若发生故障，以报修电话或传真为准，供应方以电话方式为技术指导，或者排维修人员上门服务，服务费商定，尽快恢复采购方设备的正常运行。
3．交货期、交货方式及交货地点：
自签订合同起。供货方遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。供货方负责承担货物运输及运费，供货方应按采购方要求，货物交货到采购方指定地点。
4. 货款支付：
付款方式：
自签订合同起：供货方按本合同内容要求合格地履行供货，1.采购方先预付供货方货物全款的30％ ，2.货物（设备）到采购方指定的生产现场，供货方负责调试好设备，经采购方验收合格后：付供货方货物全款的60％。3.货物全款10％为质保金，质保期一年。
评审办法与评分标准
一、评审办法
本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
二、评分标准
（一）设备的价格：（35分）
满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分35分，其他投标人的价格分按下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×35。（计算结果四舍五入保留两位小数）。
（二）技术质量（最高为38分）
1、塑料碰焊机器的床身支架、床身的工作台面、台面驱动、台面同步移动的质量、技术性能参数指标10分：电器控制系统、触摸屏显示、等配置的技术指标和参数为8分。满足招标文件要求的得基本分18若出现负偏离，偏离程度不影响使用的，酌情减分，最多减6分。
2、电气元件加热刀发热均匀，加热刀表面镀美国杜邦特氟龙，不沾效果好，加热刀温差均匀，加热刀不变形，加热刀的最高使用温度达到260℃的质量、技术性能指标8分：全部满足招标文件要求的得基本分8分。若出现负偏离，偏离程度不影响使用的，酌情减分，最多减6分。
3、机器设备满足符合国际DVS塑料焊接工艺要求技术性能指标8分：全部满足招标文件要求的得基本分8分。若出现负偏离，偏离程度不影响使用的，酌情减分，最多减6分。
4、设备配置的先进性、合理与适用性比较评价2分。
5、投标设备的整体质量，外观形式等设计情况2分。
（三）售后服务（最高为22分）
1、售后服务方案3分。
2、售后服务保障，需提供售后服务协议得5分，需提供配件仓库证明得4分；具备24小时400服务热线, 需提供证明得2分。
3、能保证产品售后服务的一致性得3分（提供相关证明），否则不得分。(
4、投标单位售后维修服务体系的完备性、技术力量可靠性、零配件和维修供应保障的可靠性3分。
4、对采购方人员的培训及技术支持2分。
（四）公司评价（最高为4分）
产品销售业绩：
（五）投标文件的规范性、完整性比较1分。
开 标 一 览 表
 

投标单位全称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表签字：                        年     月     日
	投标货物     名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	制造  厂商
	产地
	单价
（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	                            元（人民币）      ￥：      元


按项目需求中配置清单报价。
1、总价包含设施以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险（除车辆险外）、安装、管理、售后服务、维护等，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
3、开标一览表要有投标人法定代表人或被授权人签字并盖投标人公章，否则作无效投标处理。
投标人资格声明格式
	企业名称
	 

	地址
	 

	主管部门
	 
	法定代表人
	 
	职务
	 

	注册时间
	 
	经济类型
	 

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	 

	是否依法缴纳税收
	 
	是否依法缴纳社会保障资金
	 

	 

单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     
               万元
固定资产净值：
               万元

	
	
	负 债          万元
	

	 
	 
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
(最近两年)
	      年
	 
	 
	 
	 

	
	      年
	 
	 
	 
	 


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
授权代表签字：_______________________
授权代表的职务：_______________________
电话号和传真号：_______________________
公     章                                日期：______年    月    日
设备配件报价表
投标单位全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：                   年      月      日
	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


注：以上零配件必须是原厂配件，并保证与所投报设施兼容配套使用。
供货一览表 

投标单位全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：                   年      月      日
	 编号
	货物名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造厂商
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 

技术参数响应及偏离表
 

投标单位全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：                   年      月      日
	序号
	招标货物的      技术性能
	参与投标的货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
。
 

 

            商务条款响应及偏离表
 

投标单位全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：                   年      月      日
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后   天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	货款支付
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	


 

 

 

 

 

 

技术方案、服务方案
（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）
投标人的方案中必须包含以下内容：
1) 整体解决方案
2) 服务承诺、培训承诺和优惠承诺
3) 项目组织和管理计划
4) 运输计划
5) 设计、安装、验收计划
6) 集成、服务和运行验收测试计划（无）
7) 作业时间和资源进度表
8) 免费质保期内服务计划
9) 免费质保期后服务计划
